FTIQUETAGE ENERGETIQUE

TOUTES LES ETIQUETTES
EXPLIQUEES




mm | EXEMPLES D'ETIQUETTES ENERGETIQUES

CHAUDIERE GAZ ET FIOUL A CONDENSATION;
AVEC OU SANS PRODUCTION
m D’EAU CHAUDE SANITAIRE

.. Etiquette
Etiquette CHAUDIERE MIXTE

CHAUDIERE CHAUFFAGE SEUL CHAUFFAGE + PRODUCTION ECS
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Nota : une étiquette
de chaudiére mixte
est le résultat dun
essai normalisé et
ne peut pas étre
obtenue par simple
calcul
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GMX 2024
GMR 1000 Combi Condens
Condens
(EnoviaFioul T
Confort .
B
(EnoviaGaz Confort
+ballon L 160 SL
sous la chaudiére
LEGENDE DES PICTOGRAMMES PRESENTS SUR LES ETIQUETTES
| Marque Il Modele de générateur Q] Classe defficacité énergétique saisonniére
mml (oncerne chauffage ;XL Volume deau chaude utilisé par jour, généralement M ou L ou XL

)| pyissance acoustique LWA 3 l'ntérieur Puissance utile en RW

YZ ds

) | Pictogramme optionnel rajouté seulement si le dispositif permet le délestage
~& | pour un fonctionnement en mode heures pleines/heures creuses




:I EXEMPLES D'ETIQUETTES ENERGETIQUES

POMPE A CHALEUR
AVEC OU SANS PRODUCTION
m D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Ftiquette PAC Ftiquette PAC COMBI
CHAUFFAGE SEUL _ CHAUFFAGE + PRODUCTION ECS
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LEGENDE DES PICTOGRAMMES PRESENTS SUR LES ETIQUETTES

| Marque Il Modele de générateur Gl Classe defficacité énergétique saisonniére

mml (oncerne chauffage ) L Volume deau chaude utilisé par jour, généralement M ou L ou XL

9) | | Puissance acoustique LWA a l'intérieur Puissance acoustique LWA 3 lextérieur
YZ dB YZ ds

—

o Puissance en RW suivant ) | Pictogramme optionnel rajouté seulement si le dispositif permet le délestage
& | les 3 zones climatiques en Europe ~® | pour un fonctionnement en mode heures pleines/heures creuses




EXEMPLES D'ETIQUETTES ENERGETIQUES

CETIQUETTE SYSTEME

Lorsquune installation de chauffage est composée de plusieurs appareils et options, il sera de la responsabl'ﬁté/

Chaudiére chauffage seul

et

Outil

Niveau de
performance de

de calcul

la combinaison

Etiquette

systeme

Etiquette SYSTEME

I
I de I'installateur de déclarer tous ces produits et de calculer le niveau de performance de cette combinaison.
Pour ce faire, il disposera d'un outil de calcul (feuille de calcul ou logiciel informatique) qui reprendra les
caractéristiques de chaque appareil et option. Ces caractéristiques seront spécifiées sur des fiches produits
normalisées fournies par le fabricant.
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Panneaux w /] s

solaires
thermique

Ballon tampon
ou ballon mixte

Thermostat dambiance,
sondes dambiance
et sonde extérieure

Générateur complémentaire
- optionnel {ex. pompe 3 chaleur)
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LEGENDE DES PICTOGRAMMES PRESENTS SUR LES ETIQUETTES
Il Modéle de générateur

| Marque

@ asse defficacité énergstique saisonniére

[ﬂﬂ]l (oncerne chauffage ;x . Volume deau chaude utilisé par jour, généralement M ou L ou XL



EXEMPLES D'ETIQUETTES ENERGETIQUES
LES ETIQUETTES SYSTEMES

Dans la situation ci-dessous déclarant Dans la situation ci-dessous, en déclarant les
loption sonde dambiance et |a sonde panneaux solaires, 1a production deau chaude
extérieure, le chauffage passe de sanitaire passe de la classe A a la classe A+.
la classe A a la classe A+ La sonde extérieure, méme si elle est livrée d'origine,

doit étre déclarée par I'installateur
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GMX 2024 Condens

Panneaux solaires
(EnoviaGaz SUN D230
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--------------------------------- )

LEGENDE DES PICTOGRAMMES PRESENTS SUR LES ETIQUETTES
| Marque Il Modele de générateur Gl Classe defficacité énergétique saisonniére

mlm Concerne chauffage ;XL Volume d'eau chaude utilisé par jour, généralement M ou L ou XL

Présence d'un dispositif de régulation

&5* Panneaux solaires thermique en fonction de Ia température extérieure ou intérieure

% Ballon tampon ou stockage eau chaude sanitaire Générateur complémentaire optionnel {par exemple pompe a chaleur)
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|— AVEC OU SANS ENERGIE SOLAIRE

EXEMPLES D'ETIQUETTES ENERGETIQUES
PRODUCTION ECS

Etiquette CHAUFFE-EAU
Etiquette SOLAIRE INDEPENDANT
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE AVEC APPOINT ELECTRIQUE
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LEGENDE DES PICTOGRAMMES PRESENTS SUR LES ETIQUETTES

| Marque Il Modéle de générateur

@ (asse defficacité énergétique saisonniere
QXL Volume deeau chaude utilisé par jour, généralement M ou L ou XL

S ; , . Générateur complémentaire optionnel
A" Panneaux solaires thermique Ballon tampon ou stockage eau chaude sanitaire [ (par exemple pompe 3 chaleur)

@ Puissance acoustique woz v | Consommation annuelle délectricité exprimée en RWh dénergie
vzee | WA 3 lintérieur s e fingle ou consommation de combustible exprimée en GJ (PCS

Consommation annuelle délectricité, exprimée en RWh dénergie

finale ou consommation annuelle de combustible exprimée 9
en GJ (PCS) dans les conditions moyennes densoleillement des N
3 zones climatiques en Europe

Pictogramme optionnel rajouté seulement sile
dispositif permet le délestage pour un fonctionnement
en mode heures pleines/heures creuses




:I EXEMPLES D'ETIQUETTES ENERGETIQUES

PRODUCTION
F D’EAU CHAUDE SANITAIRE

14

Etiquette ECS _—— Etiquette ECS Etiquette ECS
PREPARATEUR OU / PREPARATEUR OU CHAUFFE-EAU
BALLON DE STOCKAGE _ BALLON DE STOCKAGE THERMODYNAMIQUE
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Nota : (sans Nota : (sans

générateur intégré) générateur intégré)

exemple isolation exemple isolation Ty
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LEGENDE DES PICTOGRAMMES PRESENTS SUR LES ETIQUETTES
| Marque Il Modele de générateur Q] Classe defficacité énergétique saisonniére
%l Ballon tampon ou stockage eau chaude sanitaire & Volume deau chaude utilisé par jour, généralement M ou L ou XL
XL
v‘;)) Puissance acoustique LWA a l'intérieur Puissance acoustique LWA a lextérieur
dB YZ d8
(onsommation annuelle délectricité, exprimée en kWh dénergie YZw Pertes statiques en Watt
‘‘‘‘ finale ou consommation annuelle de combustible exprimée
en GJ (PCS) suivant les 3 zones climatiques en Europe XYZL | (apacité de stockage du ballon deau chaude en Litres

Q Pictogramme optionnel rajouté seulement si le dispositif
R permet le délestage pour un fonctionnement en mode
heures pleines/heures creuses



-

Ftiquette

CO-GENERATION

00
ENERG 6o

811/2013

AUTRES ETIQUETTES ENERGETIQUES

PRODUITS NON DISPONIBLES AU
P PLAN DE VENTE CERTLI EN 2015

Ftiquette
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE,
GAZ OU ACCU GAZ
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Etiquette
POMPE A CHALEUR
Version chauffage exclusivement
basse température

o0
ENERG o0

Nota : concerne les pompes a chaleur sans
production ecs, avec température maxi 35°C

Etiquette SYSTEME
PRODUCTION ECS

00
ENERG 00

Nota : concerne par exemple chauffe-eau gaz
avec production ecs solaire en amont

LEGENDE DES PICTOGRAMMES PRESENTS SUR LES ETIQUETTES

| Marque

I Modele de générateur

%l Ballon tampon ou stockage eau chaude sanitaire
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) Puissance acoustique
LWA 3 l'intérieur

(o )| Puissance acoustique
vzee | WA lextérieur

Puissance exprimée en KW suivant
les 3 zones climatiques en Europe

Pictogramme optionnel rajouté seulement si le dispositif
permet le délestage pour un fonctionnement en mode
heures pleines/heures creuses

YZ kw
WXYZ Yz
kWh/annum GJ/annum

Puissance utile en kKW

Q@ sse defficacité énergétique saisonniere

:\L Volume deau chaude utilisé par jour, généralement M ou L ou XL
@ Production délectricité

(onsommation annuelle délectricité exprimée en KWh dénergie
finale ou consommation de combustible exprimée en GJ (PCS§






